
RASTREADORES A PRUEBA DE AGUA LISTOS 
PARA CUALQUIER RUTA

Todas las magníficas características 
de los aclamados dispositivos de la 
serie FMx1 están ahora disponibles 
con una carcasa con grado de 
protección IP67, como ampliación de 
los rastreadores a prueba de agua de 
la serie FMx2.

La carcasa  con grado de protección 
IP67 y con cierre bifásico garantiza 
tanto una protección fiable como la 
facilidad de uso, lo que significa que 
el rastreo en condiciones adversas 
ya es posible.

FMB225

2G 3 2
4G 2 1
4G 3 3

CAT M1 3 3

2G 3 3
2G 1 1

TECNOLOGÍA DIN DOUT RS232/RS485 DATOS CAN

FMB230
FMB240
FMC225
FMC230
FMM230



Dado que todos nuestros nuevos dispositivos son herméticos al polvo 
y están protegidos contra los efectos de una inmersión temporal en el 
agua, cada uno de ellos puede montarse dentro y fuera de un vehículo sin 
preocuparse de que el agua a alta presión, el barro o el entorno polvoriento 
afecten a su funcionamiento o la calidad de su rendimiento.

Ahora no sólo está disponible el cable estándar, sino también el de tipo U, 
que garantiza una instalación fácil y rápida de los nuevos dispositivos de 
seguimiento con grado de protección IP67

IP67 - GRADO DE PROTECCIÓN

LARGO - 90 CM

CABLES ESTÁNDAR CABLE TIPO U

FMx125, FMx225, 
FMx130, FMx230,

FMx125, FMx225, 
FMx130, FMx230

FMB140, FMB240


